
FICHA TÉCNICA

POMO CAROLINA ROSETA LARGA

SKU: 10908 - 10909 - 10915 - 11271 - 11272 - 11273 - 11274 -11273 - 
           11274 - 11275 - 11276 - 11312 - 11313 - 11315 - 11334 - 11335

OPERACIÓN

Información técnica

Garantía

Operación Llave mecánica

Pestillo resbalón accionado con llave por el exterior reversible para puertas que
se abran hacia adentro o hacia fuera.
Producto cumple prueba de 100000 ciclos y 96 horas en cámara salina con 
área afectada menor al 5%.
Seguro de botón para función baño y ciega en entrada.
Se puede instalar en puertas de madera o metal.

Garantía de por vida: si este producto dejase de funcionar debido a un 
defecto de fabricación.

MATERIALES

ACABADO / COLOR / ESPESOR

Color US32D - US3 - US5 - US11

Plantilla de Instalación

Cantidad de llaves
Si tiene.
3

Backset (mm)

Espesor puerta
min-máx (mm)

Mano

ESPECIFICACIONES INSTALACIÓN

EMPAQUE

60 

35 a 45

Puertas derechas o izquierdas.

Pomo

Mecanismo

Cantonera

Cilindro - Llaves

Acero inoxidable en US32D / Latón en US3, US5 y US11

Acero

Acero Inoxidable 

Cilindros en zamac, 3 llaves en latón niquelado y 5 pines cilindro exterior.(N pines)

Accesorios Paquete de tornillos y cantonera

DIMENSIONES
Roseta

Pomo

75/65mm

53/53mm

Front Trim Acero Inoxidable 

Empaque Individual Medidas: 17.2 x 10.5 x 6.7 cm
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FICHA TÉCNICA

POMO CAROLINA 

SKU: 10681 - 10685 - 10686 - 10751 - 10670 - 10221 - 10228

OPERACIÓN

Información técnica

Garantía

Operación Llave mecánica

Pestillo resbalón accionado con llave por el exterior reversible para puertas que
se abran hacia adentro o hacia fuera.
Producto cumple prueba de 100000 ciclos y 96 horas en cámara salina con 
área afectada menor al 5%.
Seguro de botón para función baño y ciega en entrada.
Se puede instalar en puertas de madera o metal.

Garantía de por vida: si este producto dejase de funcionar debido a un 
defecto de fabricación.

MATERIALES

ACABADO / COLOR / ESPESOR

Color US32D - US3 - US5 - US11

Plantilla de Instalación

Cantidad de llaves
Si tiene.
3

Backset (mm)

Espesor puerta
min-máx (mm)

Mano

ESPECIFICACIONES INSTALACIÓN

EMPAQUE

60 

35 a 45

Puertas derechas o izquierdas.

Pomo

Mecanismo

Cantonera

Cilindro - Llaves

Acero inoxidable en US32D / Latón en US3, US5 y US11

Acero

Acero Inoxidable 

Cilindros en zamac, 3 llaves en latón niquelado y 5 pines cilindro exterior.(N pines)

Accesorios Paquete de tornillos y cantonera

DIMENSIONES
Roseta

Pomo

75/65mm

53/53mm

Front Trim Acero Inoxidable 

Empaque Individual Medidas: 17.2 x 10.5 x 6.7 cm
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